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ÂNGULO DE 
ABERTURA 120�25.000h

VIDA ÚTIL

100-240V
MULTITENSÃO

Código Potencia Temperatura Flujo Luminoso Código de Barras Caja

14462 10W 3.000K 800lm 7899710014406 50 unid.
14463 10W 6.500K 800lm 7899710014413 50 unid.
14464 20W 3.000K 1.600lm 7899710014420 36 unid.
14465 20W 6.500K 1.600lm 7899710014437 36 unid.
14466 30W 3.000K 2.400lm 7899710014444 20 unid.
14467 30W 6.500K 2.400lm 7899710014451 20 unid.
14468 50W 3.000K 4.000lm 7899710014468 16 unid.
14469 50W 6.500K 4.000lm 7899710014475 16 unid.
14470 100W 6.500K 8.000lm 7899710014482 8 unid.
14471 150W 6.500K 12.000lm 7899710014499 4 unid.
14472 200W 6.500K 16.000lm 7899710014505 4 unid.

* Totalmente protegido contra el polvo. Protegido contra chorros de agua.

IP65
GRAU DE PROTEÇÃO

*

Dimensiones

A B C

10W 19.3mm 93mm 64.1mm

20W 18.8mm 117mm 81.8mm

30W 21.2mm 153.2mm 118mm

50W 22.8mm 195.6mm 154.8mm

100W 29mm 246.2mm 199.6mm

150W 76mm 284mm 220.6mm

200W 76mm 284mm 220.6mm

 10W  20W  30W 
 50W  100W  150W  200W
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Proyector LED LANZAMIENTO
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